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Projet Méthode d'opération Phénomène Résultat

Botte
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 
POWER pendant > 500 ms en état d'arrêt

Blanc du foncé au clair
Ouvert normalement, la machine revient 
à zéro

Fermer

Appuyez sur le bouton POWER et 

maintenez-le enfoncé pendant plus de 

500 ms à l'état de mise sous tension

Blanc du clair au foncé Arrêt normal, LED éteinte

Entrer en mode de mise à 
niveau

En état d'arrêt, maintenez enfoncé le 

bouton POWER tout en appuyant 
brièvement sur le bouton RESET

Rouge, vert et bleu clignotant 
alternativement

Les LED rouge, verte et bleue clignotent 

et la clé USB Ortur Laser apparaît sur 
l'ordinateur.

Réinitialiser la carte mère Appuyez brièvement sur le bouton RESET Voyant éteint Éteint, LED éteinte
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Lors du démarrage
Blanc du dégradé foncé au clair
Temps 1500ms

Appui long > 500 ms

Lors de l'arrêt
Dégradé blanc clair à foncé
Temps 3000ms

Appui long > 500 ms

Initialisation de démarrage Clignotement blanc pendant 250 ms

Mode de mise à niveau Flash rouge, vert et bleu 

Pendant la mise à niveau Flash rouge, vert et bleu 

Mise à jour réussie Vert fixe Redémarrage automatique pendant 5s

Échec de la mise à niveau Rouge fixe Redémarrage automatique pendant 10 

Mode SmartConfi Dégradé de 7 couleurs
À l'état sous tension, appuyez brièvement sur 
le bouton d'alimentation 5 fois pendant 50 
ms < clic simple < 200 ms

État du jogging Bleu clignotant pendant 250 ms

État d'origine Bleu clignotant pendant 250 ms

État de veille Lumière blanche respiratoire Cycle 2s

État d'arrêt d'urgence
Flash rouge et jaune alternativement 
pendant 250 ms

État du verrouillage de 
l'alimentation

Luminosité rouge 25 %
Le verrou d'alimentation est éteint, pas de 
lumière et il affiche 25 % de rouge lorsque le 
b t d' li t ti t f éÉtat d'inactivité Vert fixe Afficher le sous-état après 5000 ms

Connexion Wifi
Connexion WIFI STA, orange, 
clignotant, 4 fois, 250 ms

Wi-Fi réussi
WIFI STA est connecté, orange, 
allumé, 1000 ms

Connexion du câble USB USB connecté, bleu clair, allumé, 500 

État connecté du point 
d'accès

WIFI AP connecté, violet, lumineux, 
1000 ms

État RUN Vert clignotant pendant 250 ms

Etat MAINTIEN Cyan 

État principal de l'indicateur État du voyant lumineux Effet Remarque

Toujours activé

État d'alarme Jaune toujours allumé

Erreur système
Rouge, toujours allumé, les sous-
erreurs peuvent être superposées

Afficher le sous-état après 3000 ms

Erreur d'entraînement du Jaune - 2 fois Affiché uniquement en état d'erreur

Erreur d'initialisation de la Bleu - 2 fois Affiché uniquement en état d'erreur

Erreur de tension anormale Violet - 2 fois Affiché uniquement en état d'erreur

Affiché uniquement à l'état IDLE




